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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Энтеросорбенты на основе активиро-
ванного угля имеют высокую удельную 
поверхность и способны адсорбировать 
широкий спектр токсинов и антибио-
тиков. Разработаны составы энтеро-
сорбентов на основе активированного 
угля — растворимого «Ультрасорб» и не-
растворимого «Белветсорб», инструкции 
по введению добавки в корм домашних 
животных и птиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование энтеросорбентов на ос-
нове активированного угля в ветерина-
рии позволит увеличить привесы и со-
хранность молодняка крупного рогатого 
скота, свиней и цыплят-бройлеров.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Выполнена научно-исследовательская работа; изготовлены опытные и опытно-промышленные партии и опре-
делены условия их введения в рацион питания молодняка крупного рогатого скота, поросят и бройлеров.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выполнена научно-исследовательская работа; выпущен опытный образец.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Патентная заявка не оформлялась.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Животноводческие комплексы, птицефабрики, фермерские хозяйства.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Гриншпан Дмитрий Давидович, зав. лабораторией, доктор химических наук, профессор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ
Тел. (+375 17) 200 41 70
E-mail: grinshpan@bsu.by
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ 
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Органическое фосфорно-калийное удобрение представляет собой 
смесь гидро- и дигидрофосфата калия с  сорбентом лигниновым 
«Лигносорб» и изготавливается в виде гранул или порошка. Пред-
назначено для улучшения питания растений, повышения урожайно-
сти и улучшения качественных показателей почв.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобрение содержит в своем составе органическую и минеральную 
составляющую.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Агрохимическая эффективность при возделывании зерновых культур и кукурузы на дерново-подзолистых по-
чвах, при выращивании овощей  (помидоры, огурцы) в закрытом грунте. Перспективные рынки: Республика 
Беларусь и страны СНГ. 

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выполнена научно-исследовательская работа.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Заявка на патент не подавалась.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Колхозы, совхозы, фермерские хозяйства, парниково-тепличные комбинаты, розничная торговля.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Гриншпан Дмитрий Давидович, зав. лабораторией, доктор химических наук, профессор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ
Тел. (+375 17) 200 41 70
E-mail: grinshpan@bsu.by

РЕГУЛЯТОР РОСТА «МАКСИММУН» — ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ СИСТЕМНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Разработана технология производства и применения в сельском хозяйстве нового биологического препара-
та «МаксИммун» на основе бактерий, выделенных из природных источников. Действующее вещество: элиси-
торные компоненты — инактивированные бактерии Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca 162 и Bacillus 
subtilis 494 и их вторичные метаболиты.

Органическое фосфорно-калийное 
удобрение
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Препарат предназначен для повышения устойчивости растений сельскохозяйственных 
культур к неблагоприятным факторам окружающей среды (заболевания, низкие темпе-
ратуры, засуха и др.) на предприятиях агропромышленного комплекса и в личных под-
собных хозяйствах.

Препарат разрешен к применению в Республике Беларусь в качестве регулятора роста 
растений на огурцах защищенного грунта и луке открытого грунта. При обработке огур-
ца защищенного грунта, применение препарата способствует увеличению количества 
собранного урожая на 4,7  %, а также снижению поражаемости огурца мучнистой ро-
сой (биологическая эффективность достигает 56,3 %). При обработке лука репчатого при-
бавка урожайности достигает 55,5 %, биологическая эффективность в защите лука репча-
того от пероноспороза составляет 56,0–71,4 %. 

Препарат «МаксИммун» является экологически безопасным. Препаративная форма — 
концентрат суспензии. Препарат имеет увеличенный срок годности — 1 год хранения 
при комнатной температуре.

Регулятор роста «МаксИммун» внесен в Государственный  реестр  средств защиты рас-
тений и  удобрений, разрешенных к применению на территории Республики  Беларусь. 
Номер государственной регистрации 10-0107 от 4 апреля 2019 г. Удостоверение о Госу-
дарственной регистрации средств защиты растений № 3956. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МаксИммун — новый биопрепарат фитозащитного и фитостимулирующего действия. Его 
применение позволяет добиться повышения урожайности сельскохозяйственных расте-
ний за счет формирования у них системной устойчивости к болезням и неблагоприятным 
абиотическим факторам. Препарат является экологически безопасным. Основа — инак-
тивированные ризосферные бактерии и их метаболиты. Препаративная форма биопре-
парата — концентрат суспензии.

Цена 1 л биопрепарата составляет 3,5 у.  е. при его расходе в открытом грунте (0,3– 
3,0 л/га); стоимость обработки 1 га составляет 1,1–10,5 у. е. 

Лучший отечественный аналог — препарат «Эпин плюс», регулятор роста растений, по-
вышающий устойчивость растений и их урожайность. Действующее вещество — продукт 
химического синтеза (гомобрассинолид). Применяется на льне-долгунце, капусте, мор-
кови, огурце и томате открытого грунта, а также на ели и сосне. Норма расхода препара-
та 0,06–0,24 л/га, стоимость обработки 1 га составляет 8,7–37,7 у. е. 

Лучший зарубежный аналог  — российский препарат «Альбит» на основе продуктов 
биосинтеза бактерий B. megaterium и P. aureofaciens поли-бета-гидроксимасляной кислоты. Назначение — за-
щитный пестицид, иммунизирующий фунгицид. Применяется на пшенице, ячмене, капусте, картофеле, льне-
долгунце, свекле и винограде. Норма расхода 0,1–1,0 л/га, стоимость обработки 1 га 15–150 у. е. Недостатком 
данного аналога является его высокая цена. Кроме того, препарат не применяется на овощных культурах за-
крытого грунта и не разрешен к применению в Республике Беларусь.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
При обработке огурца защищенного грунта применение препарата способствует увеличению количества со-
бранного урожая на 4,7 %, а также снижению поражаемости огурца мучнистой росой (биологическая эффек-
тивность до 56,3 %). При обработке лука репчатого прибавка урожайности достигает 55,5 %. Биологическая 
эффективность в защите лука репчатого от пероноспороза составляет 56,0–71,4 %. 

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Препарат «МаксИммун» производится на ООО «Бобруйский завод биотехнологий».

Препарат «МаксИммун» разрешен к применению на территории Республики Беларусь в качестве регулятора 
роста растений на луке репчатом, огурце защищенного грунта — для применения субъектами хозяйствования 
и для применения и розничной продажи населению.

Регулятор роста 
«МаксИммун»
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Основными потребителями биопрепарата будут предприятия агропромышленного комплекса Республики, 
а также личные подсобные хозяйства, фирмы-посредники, осуществляющие торговлю экологически безопас-
ными средствами защиты растений и стимуляторами роста растений.

Продукция является импортозамещающей и экспортно ориентированной. 

Планируемые объемы реализации — 150–1000 л/год.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Технические условия «Препарат биологический “МаксИммун”, ТУ BY 100235722.246-2018 (государственная ре-
гистрация № 054472 от 19.11.2018). 

ОПР на производство препарата элиситорного действия «МаксИммун» от 12.09.2018.

Подана заявка на регистрацию товарного знака «МаксИммун».

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Феклистова Ирина Николаевна, зав. НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики биологи-
ческого факультета БГУ, кандидат биологических наук.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Белорусский государственный университет
Тел. (+375 17) 209 58 86

ФИТОСОЛЬ ДИЕТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ 
СЕРИИ «УНИВЕРСУМ»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Замена соли на фитосоль серии «Универсум» способствует 
корректировке порога вкусовой чувствительности к поварен-
ной соли, снижению риска развития артериальной гипертен-
зии и других болезней системы кровообращения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Фитосоли обладают пониженным содержанием хлористого 
натрия, изготовлены на основе натурального сырья, не содер-
жат консервантов, красителей, химических усилителей вкуса, 
обладают хорошими органолептическими характеристиками, 
выполняют функции приправы.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработка внедрена в производство на УП «УНИТЕХПРОМ БГУ».

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Евразийский патент № 201700096.

Фитосоль серии «Универсум»
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РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Мадзиевская Татьяна Афанасьевна, начальник научно-производственного центра  
пищевых технологий УП «УНИТЕХПРОМ БГУ».

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Тел: (+375 17 209 58 41)
E-mail: foodcentre@mai.ru 
Сайт: unitehprom.bsu.by

СЪЕДОБНЫЕ ПЛЕНКИ  
ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Новый способ получения прочных съедобных 
пленок на основе различных видов крахмалов 
для внутренней упаковки пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Полученные съедобные пищевые упаковки обе-
спечивают уменьшение потерь воды, контроли-
руют газообмен  (кислород, двуокись углерода), 
предотвращают рост микробов, сохраняют вкус, 
аромат, эстетичный внешний вид продуктов 
и  продлевают срок хранения. Подобные пленки 
могут быть использованы для упаковки рыбы, мясных продуктов, круп, конфет, 
пирожных, орехов, семян, специй и т. д. Предусмотрена возможность введения в 
состав упаковочных пленок различных ингредиентов, дополняющих их вкусом, 
запахом и антимикробными характеристиками.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Помимо предоставления потребителю новых функциональных возможностей, 
съедобная упаковка позволяет решить проблему сокращения количества быто-
вых отходов.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выполнена научно-исследовательская работа, выпущен опытный образец.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия пищевой промышленности.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Гриншпан Дмитрий Давидович, зав. лабораторией, доктор химических наук, профессор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Учреждение БГУ «НИИ физико-химических проблем»
Тел.: (+375 17) 200 41 70
E-mail: grinshpan@bsu.by

Съедобные пленки использованы  
для упаковки продуктов

Разноцветные  
съедобные пленки
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БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ 

ДЕТАЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Технологии и оборудование предназначены для 
упрочнения деталей, подвергаемых интенсивному 
износу в нефтяной, нефтехимической промышлен-
ности, автотракторостроении, в производстве сель-
хозтехники. Технологии обеспечивают получение из-
носостойких, коррозионностойких, стойких к эрозии, 
кавитации и тепловым воздействиям приповерхност-
ных слоев и покрытий. 

Технология поверхностной лазерной закалки ос-
нована на перемещении с определенной скоростью 
по заданной траектории сфокусированного лазер-
ного луча. Обеспечивается термообработка поверх-
ности без объемного разогрева деталей, что позво-
ляет использовать такой вид упрочнения для деталей 
сложной формы, крупноразмерных деталей, упроч-
нение которых невозможно традиционными мето-
дами. Твердость упрочненного слоя достигает 1000–
1200 HV. Износостойкость повышается в 2–3 раза по 
сравнению с объемно-закаленными сталями. Глубина 
слоя составляет 0,3–1,0 мм.

Технология лазерного легирования предусматри-
вает нанесение на упрочняемую поверхность слоя 
легирующих компонентов и последующее его про-
плавление лучом лазера. Обладая всеми преимуще-
ствами лазерной закалки, метод позволяет произво-
дить упрочнение материалов, не подвергающихся 
закалке, например малоуглеродистых сталей, сталей 
аустенитного класса, цветных сплавов. Глубина упроч-
ненного слоя составляет 0,3–0,5 мм. Повышение износостойкости составляет 3–5 раз по сравнению с объемно-
закаленными.

Технология лазерной наплавки защитных покрытий используется для восстановления изношенных дета-
лей. Предварительно на деталь производится газотермическое напыление покрытия порошковыми самофлю-
сующимися сплавами, а затем лазерное оплавление данного слоя. Дополнительное легирование покрытий в 
процессе оплавления обеспечивает корректировку свойств покрытия в зависимости от условий работы дета-
лей. Повышение износостойкости в 3–5 раз по сравнению с серийными деталями. 

Технология лазерной сварки разнородных материалов: предназначена для сварки однородных и разно-
родных металлов, сварки встык листов металла достаточно большой толщины за один проход, сварки в труд-
нодоступных местах и разных пространственных положениях. Использование лазерного луча для реализа-
ции процесса сварки обеспечивает хорошую управляемость и гибкость процесса, возможности полной его 
автоматизации, а также возможность транспортировки лазерного излучения от источника на значительные 
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расстояния, а для волоконных лазеров — по оптиче-
скому световоду. Лазерная сварка позволяет прово-
дить процесс в режиме «кинжального» проплавления, 
где ширина сварного шва более чем в 10 раз меньше 
глубины сварки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Предлагаемые технологии и оборудование для ла-
зерной обработки соответствуют уровню разработок 
передовых промышленно развитых стран и позво-
ляют значительно увеличить межремонтные сроки и 
уменьшить затраты на ремонт.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Создание и организация участков «под ключ» по технологиям лазерного упрочнения деталей (термообработ-
ка, легирование, наплавка).

Оказание услуг по лазерному упрочнению опытных партий деталей.

Консультационные услуги предприятиям по определению и технико-экономическому обоснованию выбора  
оптимальных технологий лазерного упрочнения.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработка используется на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белорусский автомо-
бильный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод “Альбер-
тин”», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Барановичский автоагрегатный завод», 
ОАО «КамВоль».

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия, заинтересованные в повышении надежности и долговечности выпускаемой продукции или экс-
плуатируемого оборудования  (автотракторостроение, сельхозмашиностроение, нефтехимическая промыш-
ленность, транспортировка нефтепродуктов, газа, бумажная промышленность, текстильная промышленность, 
железнодорожный транспорт).

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Евразийский патент № 023676 «Способ поверхностного упрочнения металлических изделий перемещающим-
ся лазерным лучом». — Заявка № 201301033 от 17.07.2013 г.; зарег. 30.06.2016 г. / Девойно О. Г., Жарский В. В., 
Ларченко Ю. В.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Девойно Олег Георгиевич, зав. лабораторией, доктор технических наук, профессор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»,  
НИИЛ плазменных и лазерных технологий
Тел.: (+375 17) 296 66 86 (О. Г. Девойно),  
(+375 17) 292 74 12, (+375 29) 147 95 02 (Карпович Сергей Леонидович)
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ТЕРМОДИФФУЗИОННЫЕ ЦИНКОВЫЕ 
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ  
НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ МЕТАЛЛА

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ

Разработка применяется для защиты от коррозии различных металлоизделий, эксплуатируемых в условиях 
коррозионно-эрозионного воздействия, путем нанесения на металлические изделия коррозионностойких 
диффузионных слоев на основе цинка.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: толщина диффузионного слоя  — 10–
80 мкм, структура и фазовый состав покрытия обеспечивают повышенную стойкость к коррозионному раз-
рушению и механическим воздействиям (максимальная интегральная микротвердость из всех известных цин-
ковых покрытий — до 4500 МПа).

Наносимое покрытие повышает срок службы в условиях промышленных, атмосферных и водных сред, а также 
в условиях нефтяного и газового хозяйства в 10–15 раз по сравнению с черным металлом, в 2–3 раза по срав-
нению с цинкованием электролизом и в 1,5–2,0 раза по сравнению с жидким цинкованием. Детали могут быть 
подвержены механическим воздействиям без нарушения цинкового покрытия. В цинковом покрытии имеется 
2–3 % алюминия, что приводит к повышению стойкости деталей в условиях кислотных и щелочных сред. Дета-
ли с таким покрытием могут быть подвержены холодным деформациям и механическим воздействиям (холод-
ные гибы и т. д.), при этом не происходит отслаивание и растрескивание покрытий. При сварке деталей термо-
диффузионное покрытие в зоне сварочного шва не выгорает (высокая температура кипения железоцинковых 
фаз покрытия) и примыкает встык к сварочному шву. Поверхность покрытия имеет развитый микрорельеф, 
создающий высокое адгезионное сцепление с красками и эмалями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышенная коррозионная стойкость.

Повышенная стойкость к абразивному истиранию.

Возможность нанесения на различные типы поверхностей.

Энергоэффективность.

Экологическая безопасность технологии.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Оказание услуг по нанесению защитных покрытий на изделиях из сталей, чугунов, других сплавов.

Аттестация цинксодержащих антикоррозионных покрытий. Ускоренные коррозионные испытания. 

Создание производств по термодиффузионному цинкованию металлоизделий.

Поставка специальных насыщающих сред для термодиффузионного цинкования.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработка внедрена в производство.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия и организации, нуждающееся в качественной антикоррозионной защите изделий из металла, 
производители крепежа, метизов, пружин, упругих элементов и других изделий.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Патент Республики Беларусь на изобретение № 20319 С23С 10/02 от 26.04.2016 «Способ термодиффузионного 
цинкования стальных упругих элементов» / Константинов В. М., Булойчик И. А., Скибарь А. М.
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РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Дашкевич Владимир Георгиевич, зав. лабораторией, кандидат технических наук.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»,  
НИЛ упрочнения стальных изделий
Тел.: (+375 17) 293 92 60

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
МЕТОДОМ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 
И НАПЛАВКИ И ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Технология газопламенного напыления позволяет наносить износостойкие, 
антифрикционные, коррозионностойкие, термостойкие и другие многофункци-
ональные покрытия с использованием порошковых, проволочных и шнуровых 
материалов на основе сплавов, керамики и полимеров.

Преимущества:

– твердость нанесенного покрытия достигает 58–70 HRC, покрытия обладают 
низкой пористостью;

– изделие из конструкционных сталей с покрытием дешевле и надежнее изде-
лий из дорогих сплавов;

– срок службы деталей увеличивается в 1,5–7,5 раз в зависимости от условий 
работы;

– высокая производительность напыления (0,8–1,2 кг/ч);

– стоимость восстановленного изделия составляет 30–50 % от стоимости нового.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Технология автоматизированной плазменной наплавки  — наиболее универ-
сальный и эффективный метод нанесения защитных покрытий плазменной ду-
гой. С использованием роботизированного комплекса (источник энергии, робот 
манипулятор, поворотный стол) можно в кратчайшие сроки придать прочность 
и стойкость деталям и узлам машин, которые подвергаются воздействию абра-
зива, высоких температур, химически агрессивных сред и др.

Преимущества:

– высокая производительность;

– можно нанести даже самые тугоплавкие материалы;

– высокий КПД дуги (0,2–0,45);

– возможность получения толщины наплавляемого слоя от 0,1 мм до несколь-
ких миллиметров;

– высокая концентрация тепловой мощности и минимальная ширина зоны тер-
мического влияния.
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ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Технология внедрена в производство.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ  
И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия, занимающиеся изготовлением сельскохозяйственной про-
дукции и комплектующих.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Гальго Сергей Иванович, руководитель сектора многофункциональных по-
крытий. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ГП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”»
Тел. (+375 44) 727 70 53
E-mail: s-galgo65@mail.ru



ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «АПК-2020: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ» 13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
ТЕХНОЛОГИИ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ТЕХНОГЕННО ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОЧВ 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Предусматривает восстановление песчаных и супес-
чаных почв и защиту их от эрозии за счет примене-
ния энергосберегающих безотвальных обработок 
в сочетании с внесением биологически активных 
и микробиологических препаратов в комплексе со 
специально подобранными растительными сообще-
ствами.

Технологии позволяют восстановить песчаные и су-
песчаные почвы, подверженные эрозии, загрязнен-
ные нефтепродуктами и другими экотоксикантами, 
получить нормативно-чистую продукцию на радио-
активно-загрязненных территориях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование энергосберегающей безотвальной 
обработки почвы в условиях легких супесчаных 
и песчаных почв на фоне внесения биологически ак-
тивных препаратов.

Указанные меры позволили сократить потери пита-
тельных веществ от эрозионных процессов.

Продуктивность пашни увеличилась на 44 %. 

Экономия топлива и снижение суммарных эксплуа-
тационных затрат на 55–60 %.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Повышение плодородия почв, снижения перехода тяжелых металлов, радионуклидов и других экотоксикантов 
в продукцию, повышение продуктивности и снижение заболеваемости растений. Снижение токсичности почв.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработка внедрена в производство
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Сельскохозяйственные организации, землепользователи, городские организации озеленения.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Щур Александр Васильевич, зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности».

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Межгосударственное образовательное учреждение  
высшего образования «Белорусско-Российский университет»
Тел. (+375 29) 612 37 94
E-mail: shchur@yandex.by



ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «АПК-2020: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ»

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. М. МАШЕРОВА»

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ НА БАЗЕ ГИС И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Данная разработка может быть с успехом применена для анализа состояния посевов и сельхозугодий практи-
чески любой специализации. В настоящее время отрабатывается ее применение на посевах зерновых. Пред-
лагаемая система мониторинга представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, которые обеспечи-
вают повышение эффективности управления земледелием. Такими элементами являются: 

– систематически проводимая мультиспектральная аэрофотосъемка сельхозугодий высокой точности;

– нейронная сеть, являющаяся базой анализа исходной информации о сельхозугодьях;

– пользовательская геоинформационная система, предназначенная для хранения, передачи и анализа инфор-
мации о территориях, расчета вегетативных индексов и выработки рекомендаций по оптимизации сельскохо-
зяйственного производства на каждом этапе.

Реализация разработки основана на создании и/или использовании готовых приборных и программных реше-
ний с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с полетной производительностью не менее 
400 га/ч, мультиспектральных камер, серверного оборудования и высокоскоростных каналов связи Интернета. 

Для целей проекта по созданию искусственной нейронной сети необходимо развернуть работы на собствен-
ных и арендуемых офисных и производственных площадях размером не менее 800 м2. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Основными преимуществами предлагаемой разработки являются высокая точность, системность и оператив-
ность анализа информации и предлагаемых на основе этого анализа шагов по оптимизации и корректировке 
агротехнических и мелиоративных мероприятий. 

Существующие аналоги в своем большинстве используют исходные данные открытых источников  (спутни-
ковые и аэрофотоснимки) с недостаточным разрешением. Кроме того, впервые предлагается использование 
нейронной сети как основы высокоточного анализа первичной информации и создание на основе этого алго-
ритмов расчета вегетативных индексов и оценки земельных угодий предельно точно определенных террито-
риально.

В итоге использование мощной платформы для создания пользовательской ГИС позволит перевести процесс 
передачи, анализа и принятия управленческих решений практически в режим реального времени.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Конечным результатом применения системы является повышение урожайности зерновых культур на 10–15 %. 
Основа такого роста — предельно точный расчет времени и объемов проведения агротехнических мероприя
тий (сроки посева, борьба с сорняками, внесение удобрений и т. д.). Кроме того, внедрение предлагаемой си-
стемы мониторинга приведет к росту производительности труда, созданию новых рабочих мест.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выполнена научно-исследовательская работа.
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СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Продукт защищен в соответствии с законодательством Республики Беларусь об авторском праве.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, специализирующиеся на производстве про-
дуктов растениеводства.

РУКОВОДИТЕЛИ РАЗРАБОТКИ
Смоляков Анатолий Александрович, директор ООО «Интеллектуальные системы земледелия»;

Торбенко Андрей Борисович, ст. преподаватель кафедры экологии и географии.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова»
Тел.: (+375 33) 348 44 44 (А. А. Смоляков), (+375 33) 696 14 71 (А. Б. Торбенко)
E-mail: sml4you@mail.ru, torbenko_a@mail.ru

ЭКСТРАКТЫ ИЗ ЛИСТЬЕВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Экстракты изготовлены из листьев одуванчи-
ка лекарственного Taraxacum оfficinale, хрена 
огородного Armoracia rusticana, клевера луго-
вого Trifolium pratense и сныти обыкновенной 
Aegopodium podagraria. Содержат фотосинте-
тические пигменты, фенольные и флавоно-
идные соединения, органические кислоты, 
углеводы, тимол, рибофлавин. Предназначе-
ны для использования в фармацевтической и 
косметологической промышленности.

Свойства спиртовых извлечений: ранозажив-
ляющее, антимикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее действия. Свойства водных извле-
чений: ускорение обменных процессов в коже и слизистых оболочках, ранозаживляющее, отшелушивающее 
действия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Впервые в республике экстракты изготовлены из предлагаемых дикорастущих широко распространенных 
растений. Экстракты являются недорогими и доступными, их удобно использовать не только для создания 
фармацевтических субстанций, но и в косметической индустрии. 

Отмеченные выше дикорастущие растения имеют широкий ареал распространения, встречаются практически 
повсеместно, следовательно, такое сырье является дешевым и доступным.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Предлагаемые экстракты могут быть введены:

– в композиции лосьонов, что особенно востребовано среди подростков, беременных и кормящих женщин, 
а также лиц, проходящих длительную гормональную терапию, так как из-за перестроек в работе эндокринной 
системы эти категории людей могут испытывать определенные проблемы дерматологического характера; 

Получение спиртовых экстрактов дикорастущих растений
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– состав шампуней, предназначенных для ухода за волосами и кожей головы, склонными к повышенной жир-
ности; 

– состав бальзамов для ухода за кожей губ, склонной к частым микротрещинам; 

– композиции зубных паст для оказания противовоспалительного действия не только на кожу, но и на слизи-
стые оболочки, что особенно важно при склонности десен к постоянной кровоточивости.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выполнена научно-исследовательская работа.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Продукт защищен в соответствии с законодательством Республики Беларусь об авторском праве.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Фармакологические и косметологические предприятия и организации.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Толкачёва Татьяна Александровна, декан факультета химико-биологических и географических наук,  
кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и естественно-научного образования.

РАЗРАБОТЧИК 
Чернявская Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры химии и естественнонаучного образования.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова»
Тел.: (+375 29) 518 29 17 (Т. А. Толкачёва), (+375 33) 308 50 84 (Е. С. Чернявская)
E-mail: tanyatolkacheva@mail.ru, shenderova.rin@yandex.by
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ТИПА АП 
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Сфера применения: ветеринарная медицина.

Назначение: устройство используется для получения раствора натрия 
гипохлорита, который используется в качестве антисептическиого 
и  дезинфицирующего раствора для профилактики и лечения живот-
ных при желудочно-кишечных болезнях с явлениями интоксикации, 
ацидоза, дисбиотических состояний различной этиологии и их послед-
ствий, а также при печеночной и почечной недостаточности.

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатаци-
онные характеристики: устройство содержит блок питания с источни-
ком постоянного тока; блок электродный с набором биполярных ти-
тановых пластин с высокостабильным металлооксидным покрытием, 
собранных по определенной схеме в пакет, помещенный в полимер-
ный корпус и подключенный к блоку питания; емкость электролизера 
в виде пластмассового сосуда объемом 1 дм3; таймер, предназначен-
ный для автоматического регулирования времени электролиза.

Устройство работает следующим образом: исходный 0,9  % раствор 
натрия хлорида заливают в емкость электролизера и подвергают воз-
действию силы тока, поступающего из блока питания по титановым 
электродам, происходит процесс электролиза водного раствора натрия хлорида в течение времени, заданно-
го на таймере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимуществом установки является возможность ее эксплуатации в условиях районных ветеринарных стан-
ций, ветеринарных лечебниц и хозяйств. Данную установку легко транспортировать, она не требует особых 
условий при транспортировке.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛУЧШИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
И ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ
Предлагаемая установка является более эффективной, чем аппарат электрохимической детоксикации орга-
низма ЭДО (страна-производитель — Россия), так как позволяет получить антисептический раствор гипохло-
рита натрия с необходимой концентрацией активного хлора, а также является более безопасной и экономи-
чески выгодной. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
По предлагаемой оригинальной технологии можно изготовить кислый дезинфицирующий раствор активиро-
ванного электрохимического натрия гипохлорита с содержанием активного хлора 200 и 400 мг/дм3, а также но-
вое антисептическое средство – активированный электрохимический натрия гипохлорит с нейтральным водо-

Установка для получения 
антисептического раствора натрия 

гипохлорита
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родным показателем и содержанием активного хлора 150 мг/дм3, которое является гигиенически безопасным 
и обладает высокой антимикробной активностью.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработка внедрена в производство. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Сельскохозяйственные предприятия Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Белко Александр Александрович, проректор по научной работе, кандидат ветеринарных наук, доцент.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
УО «Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины»
Тел.: (+375 212) 51 58 36
E-mail: belko64@mail.ru
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ»

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Биоудобрение «ПолиФунКур» (производи-
тель: ГНУ «Институт микробиологии НАН 
Беларуси»). предназначено для примене-
ния сельскохозяйственными учреждениями 
при возделывании кукурузы. Основные ха-
рактеристики: массовая доля органических 
веществ  — не менее 60  %, массовая доля 
азота (N) — 1,5 %, фосфора (P2O5) — 1,5 %, ка-
лия (K2O) — 1,0 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Биоудобрение «ПолиФунКур», полученное 
в  процессе аэробной ферментации птичье-
го помета, обеспечивает ростостимуляцию 
и повышение урожайности пропашных куль-
тур, улучшение их качества, экономию азот-
ных, фосфорных, калийных минеральных 
удобрений и снижает фазу вносимых органи-
ческих удобрений, способствует повышению 
экологической безопасности окружающей 
среды.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Максимальный урожай зеленой массы и зерна кукурузы получен на дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почве. Прибавка урожая зерна составила 6–7 ц/га, зеленой массы — 36–56 ц/га в зависимости от типа почвы.

Перспективные рынки: Республика Беларусь, Россия.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработан технологический процесс использования биоудобрения «ПолиФунКур» при возделывании кукуру-
зы на разных типах почв в юго-восточной части Республики Беларуси. Установлены сроки, способы внесения 
биоудобрения, совместное использование «ПолиФунКура» с гербицидами в баковой смеси. Прибавка урожай-
ности кукурузы составляет до 30 %. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия сельского хозяйства

Початки кукрузузы в опытных посевах
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РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Дайнеко Николай Михайлович, зав. кафедрой ботаники и физиологии растений,  
кандидат биологических наук, доцент.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины»
Тел.: (+375 232) 57 89 05
E-mail: Dajneko@gsu.by

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЪЕДОБНЫХ 
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ГРИБОВ (ШИИТАКЕ, ВЕШЕНКИ 
ОБЫКНОВЕННАЯ, ЛЕГОЧНАЯ И КОРОЛЕВСКАЯ, 
РЕЙШИ, ГЕРИЦИУМ ГРЕБЕНЧАТЫЙ) НА ДРЕВЕСНЫХ 
И РАСТИТЕЛЬНЫХ СУБСТРАТАХ 
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
В качестве базового субстрата используют целлюлозосодержащие отхо-
ды сельского и лесного хозяйства. Длительность одного цикла выращи-
вания составляет от 2–9 месяцев до 12–24 месяцев в зависимости от вида 
и штамма грибов, субстрата, условий культивирования. Товарная урожай-
ность на растительных субстратах составляет до 25 % от первоначальной 
массы субстрата, то есть с 1 т сырого субстрата можно получить до 250 кг 
грибов, с 1 м3 древесины — 40–100 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Технологии позволяют использовать в качестве питательных субстратов 
местные древесные и растительные отходы и получать экологически чи-
стую грибную продукцию. Технологии могут быть адаптированы под кон-
кретные условия. Осуществляется технологический контроль на всех стадиях производства грибов. Примене-
ние технологий позволяет увеличить выход товарной продукции на 10–15 % по сравнению с существующими 
зарубежными технологиями, а также расширить ассортимент культивируемых грибов.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
В Республике Беларусь ежегодные объемы производства съедобных грибов непрерывно растут, но выращи-
вается всего несколько видов, что явно недостаточно. Учитывая экономические реалии сегодняшнего дня, 
актуальным является увеличение объема съедобных и лекарственных грибов, расширение ассортимента куль-
тивируемых базидиомицетов, разработка и применение на основе грибов новых отечественных препаратов и 
пищевых добавок, которые будут дешевле существующих зарубежных аналогов и более доступными широким 
слоям населения. Применение экстрактов культивированных грибов предполагает участие в решении вопро-
сов импортозамещения лечебно-профилактических средств, использование экологически чистой продукции, 
экономическая целесообразность использования грибного мицелия. 

Перспективные рынки: Республика Беларусь, Россия, Западная Европа.

Плодовые тела вешенки 
королевской
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ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработаны технологические процессы производства плодовых тел предлагаемых видов грибов, которые мо-
гут быть актуализированы и адаптированы под конкретные условия, подобраны высокопродуктивные штам-
мы, наработаны опытные партии плодовых тел вышеперечисленных грибов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Потенциальные потребители технологии: предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности, лес-
хозы. 

Потребители продукции (плодовых тел гриба): торговые и перерабатывающие отечественные и зарубежные 
предприятия.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Трухоновец Вячеслав Ветиславович, доцент кафедры лесохозяйственных дисциплин, кандидат сельскохозяй-
ственных наук.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины» 
Тел.: (+375 232) 57 11 15
E-mail: trukhanavets@tut.by 

Плодоношение 
рейши (трутовика 

лакированного)

Плодоношение герициума 
гребенчатого

Плодоношение шиитаке
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГОМСЕЛЬМАШ»

САМОХОДНЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 
С РОТОРНОЙ СХЕМОЙ ОБМОЛОТА И СЕПАРАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 18–20 Т/Ч «КЗС-1119Р»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Комбайн зерноуборочный самоходный «КЗС-1119Р» пред-
назначен для прямой и раздельной уборки зерновых ко-
лосовых культур, уборки подсолнечника, кукурузы на зер-
но, зернобобовых и крупяных культур, семенников трав 
и рапса на равнинных полях с уклоном до 8°. Производит 
скашивание или подбор зерновых культур, обмолот, сепа-
рацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с по-
следующей выгрузкой в транспортное средство, а также 
обеспечивает уборку незерновой части урожая по следу-
ющим технологическим схемам:

– укладка соломы в валок;

– измельчение и разбрасывание соломы по полю.

Технико-эксплуатационные характеристики: ширина за-
хвата зерновой жатки  — 7,5 или 9,2 м, схема обмолота и 
сепарации — роторная, система обмолота — барабан — 
ускоритель — ротор, ширина очистки — 1500 мм, диаметр ротора — 750 мм, диаметр барабана ускорителя — 
450 мм, регулировка деки — электромеханическая, количество роторов — 1 шт., длина ротора — 4200 мм, 
общая площадь решет очистки — 5,0 м2, диапазон рабочих скоростей вентилятора — 504–1300 об./мин, объем 
зернового бункера  — 9,5 м3, производительность выгрузки  — 110 л/с, количество ножей соломоизмельчи-
теля  — 80 шт., двигатель  — ЯМЗ 65857-03, максимальная мощность двигателя  — 309–420 кВт/л. с., емкость 
топливного бака — 800 л, производительность по зерну (по результатам испытаний) — 20–22 т/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Первый отечественный комбайн с молотильно-сепарирующим устройством (МСУ) аксиально-роторного типа 
по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. 

Кабина с постом управления, отвечающая современным требованиям, оснащена более удобным пультом 
управления, климатической установкой, системой видеонаблюдения. На наклонную камеру установлен пыле-
отсос. Применен двигатель с электронной системой управления подачи топлива, радиатор с системой очистки 
реверсивным вентилятором. Усовершенствована система очистки за счет установки 4-секционного вентиля-
тора. Комбайн оборудован ведущим мостом с сервоприводом включения коробки диапазонов и дисковыми 
аварийными тормозами.

У машин с МСУ роторного типа по сравнению с комбайнами с МСУ других типов является более щадящий про-
цесс обмолота, благодаря которому резко снижается дробление и микроповреждение зерна. Зерно в ротор-
ных МСУ выделяется в большей степени путем вышелушивания, а не ударным воздействием бичей молотиль-
ного барабана, что обеспечивает эффективное использование таких комбайнов не только на уборке зерновых 
колосовых культур, но и на уборке кукурузы на зерно. Практика показывает, что комбайн может убирать куку-
рузу с зернами, имеющими влажность более 25 % без их повреждения.

Комбайн зерноуборочный  
самоходный КЗС-1119Р
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Реализация ОАО «Гомсельмаш» в Российскую Федерацию и другие страны СНГ планируемого к разработке 
комбайна зерноуборочного самоходного с роторной схемой обмолота и сепарации производительностью 
18–20 т/ч обеспечит приток валютных средств в Республику Беларусь.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ

Завершается подготовка производства. Первая партия комбайнов «КЗС-1119Р» будет выпущена 
ОАО «Гомсельмаш» в 2021 г.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Сельскохозяйственные предприятия стран СНГ и Евросоюза 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Садов Петр Петрович

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ОАО «Гомсельмаш»
Тел.: (+375 232) 59 39 46, (+375 29) 325 65 92
E-mail: ntck@gomselmash.by
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЛАВЯНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

АГРЕГАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ «АДУ-6 АКД» 
С ТРЕХСТАДИЙНОЙ ЗАЩИТОЙ  
ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Агрегат универсальный комбинированный почвообраба-
тывающий «АДУ-6 АКД» с вибродисками из борированных 
сталей и автовибраторами, со стойками специальными, 
трехстадийной защитой рабочих органов, их автовибра-
цией, в том числе со срезными фиксаторами, усиленными 
осью транспортной тележки и спирально-зубовыми про-
тивоэрозионными катками, шириной захвата 6 м, глуби-
ной обработки 3–20 см предназначен для перезалужения, 
основной, предпосевной обработки почвы, а также унич-
тожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, 
в  том числе и толстостебельных растительных остатков 
без предварительной вспашки, заделки до 100 т/га орга-
нических удобрений, а также до 40 т/га сидератов, измель-
ченной или не измельченной соломы.

Агрегат обеспечивает за один проход глубину обработки 
почвы 3–20 см с выполнением следующих операций: из-
мельчение и заделка растительных остатков предшественника и сорной растительности, крошение крупных 
комьев земли на мелкие фракции, создание при «ложном посеве» мульчированного слоя при скорости движе-
ния агрегата 9 км/ч и выше.

Четыре ряда сферических дисков повышенной износостойкости диаметром 560 мм, толщиной 6 мм, установ-
ленных с наклоном на балках, разрезают и измельчают грубые растительные остатки. Расположение каждого 
диска на индивидуальной оси, с упругой защитой, независимое плавное регулирование углов атаки дисков от 
0 до 30° в каждом режущем модуле позволяет наиболее оптимально настроить почвообрабатывающую маши-
ну для работы в любых погодных условиях на почвах любого типа независимо от степени их уплотнения.

Агрегат предназначен для работ на всех почвах с влажностью не более 35 %, уклоном поверхности поля не 
более 7°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа. 
Трехстадийная защита дисковых рабочих органов состоит:

– из индивидуальных стоек с первой и второй стадией защиты рабочих органов от камней в виде спирали, 
с возможностью упругого перемещения последней в боковом горизонтальном и вертикальном направлениях;

– третьей стадии защиты рабочих органов от камней в виде срезного фиксатора и оси с торцевым резьбовым 
зажимом.

Трехстадийная защита позволяет не только обеспечить надежную защиту от камней, но и значительно улуч-
шить качество дробления пласта на мелкие почвенные агрегаты за счет поперечной автовибрации рабочих 
органов.

Спирально-зубовые противоэрозионные катки мульчируют почву, вычесывая сорняки, качественно выравни-
вают и прикатывают почву.

Агрегат универсальный комбинированный 
почвообрабатывающий «АДУ-6 АКД»
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Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков, и отпадает не-
обходимость в применении чистиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность, качество мульчирования почвы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия сферы сельского хозяйства.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Клименко Владимир Иванович, профессор БГСХА, Генеральный директор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ЗАО «Славянская технология»
Тел.: (+375 29) 648 16 61

АГРЕГАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ЧИЗЕЛЬНЫЙ «АДУ-6АКЧ» С ТРЕХСТАДИЙНОЙ ЗАЩИТОЙ 
И ЧЕТЫРЕХРЯДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 6 М И ГЛУБИНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 5–45 СМ 
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Агрегат универсальный комбинированный почвообрабатывающий 
«АДУ-6АКЧ» с чизельным модулем, трехстадийной защитой чизель-
ных рабочих органов и катков с их автовибрацией, усиленными осью 
транспортной тележки, спирально-зубовыми противоэрозионными 
и прикатывающими катками предназначен для перезалужения, ос-
новной, предпосевной обработки почвы, а также уничтожения сор-
няков и измельчения пожнивных остатков, в том числе и толстосте-
бельных растительных остатков без предварительной вспашки.

Агрегат обеспечивает за один проход глубину сплошной обработки 
почвы до 23 см с возможностью подготовки под посев за 1 проход 
агрегата и до 45 см при разуплотнении почвы с выполнением сле-
дующих операций: измельчение и заделка растительных остатков 
предшественника и сорной растительности; крошение крупных ко-
мьев земли на мелкие фракции; создание при «ложном посеве» муль-
чированного слоя при скорости движения агрегата 9,5 км/ч и выше.

Четыре ряда стрельчатых и/или дугообразных лап повышенной износостойкости шириной 67, 230, 270, 405 мм 
толщиной не менее 16 мм (дугообразная лапа) и не менее 10 мм с учетом наплавленных кромок (стрельчатая 
лапа), измельчают грубые растительные остатки, а также достигается оптимальное сочетание интенсивного 
крошения поверхности почвы и ее глубокого рыхления.

Спаренные противоэрозионные катки мульчируют почву вычесывая сорняки, качественно выравнивают 
и прикатывают почву.

Агрегат универсальный 
комбинированный  

чизельный «АДУ-6АКЧ»
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Агрегат предназначен для работ на всех почвах с влажностью не более 25 %, уклоном поверхности поля не 
более 7°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальность, качество мульчирования почвы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ

Предприятия сферы сельского хозяйства.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Клименко Владимир Иванович, профессор БГСХА, Генеральный директор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ЗАО «Славянская технология»
Тел. (+375 29) 648 16 61
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ЛЕСА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  
НАУК БЕЛАРУСИ»

БИОТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КСИЛОТРОФНЫХ ГРИБОВ

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Разработаны и адаптированы к местным условиям биотехнологии культи-
вирования грибов пищевого и лечебно-профилактического назначения (ве-
шенки, шиитаке, опенка зимнего, трутовика лакированного, гериция гребен-
чатого, аурикулярии) на древесно-растительных субстратах. Биотехнологии 
позволяют выращивать экологически чистую грибную продукцию в усло-
виях регулируемого микроклимата и на специализированных плантациях, 
используя остатки сельского- и лесохозяйственного производства. Урожай-
ность грибов составляет 20–25 % от массы субстрата. 

Развитие биотехнологий промышленного выращивания грибов непосред-
ственно связано с использованием чистых культур из коллекции штаммов 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» — объекта национального достояния 
страны. 

На основе коллекционного фонда разработана нормативно-техническая 
база, необходимая для организации грибных производств, выращивания и 
реализации потребителям съедобных и лекарственных грибов, включаю-
щая рекомендации, технологические регламенты, технические условия по 
выращиванию посевного мицелия и плодовых тел вешенки, сиитаке, опен-
ка зимнего, трутовика лакированного. Производители грибной продукции 
обеспечиваются качественной маточной культурой и посевным мицелием 
высокопродуктивных штаммов.

Разработанные технологии позволяют получать грибные субстанции для 
дальнейшего использования их при создании обогащенных пищевых про-
дуктов, способствующих повышению функциональных ресурсов человека, 
его работоспособности, качества жизни и устойчивости к действию факто-
ров внешней среды, а также для производства фармакологических препара-
тов, биологически активных добавок, оказывающих позитивное влияние на 
функциональный статус организма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Разработанные биотехнологии культивирования основаны на использова-
нии коллекции штаммов базидиальных грибов пищевого и лечебно-профи-
лактического назначения, которая включает 400 генетических изолятов; раз-
работаны технические нормативные правовые акты в области производства 
плодовых тел и посевного мицелия ксилотрофных грибов, являющиеся ин-
теллектуальной собственностью ГНУ «Институт леса НАН Беларуси».

Искусственное культивирование съедобных и лекарственных грибов по-
зволит получать экологически чистую пищевую продукцию, а также выра-
щивать плодовые тела ценных лекарственных грибов, не произрастающих 

Промышленное  
выращивание вешенки  

на ОАО «Александрийское»

Внедрение технологии 
выращивания вешенки 

обыкновенной 
экстенсивным методом 
на древесных отрубках 

в лесохозяйственных 
учреждениях  

Гомельского ГПЛХО
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в климатических условиях Беларуси. Для производства грибов могут 
быть использованы практически все растительные остатки лесного 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Аналоги на мировом рынке: Китай, Голландия, Франция, Германия, Япония, 
Россия и др. 

Аналогов в стране нет.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Продажа маточной культуры и посевного мицелия промышленных 
штаммов грибов для организаций (предприятий) различной формы соб-
ственности; разработка нормативно-технической документации для за-
интересованных сторон; обеспечение производителей лекарственных 
препаратов грибными субстанциями.

Технологии позволяют получать экологически чистую грибную продук-
цию, обладающую высокими лечебными и пищевыми свойствами, кото-
рая может быть реализована на рынках Республики Беларусь, Российской 
Федерации.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработаны технические условия на виды продукции.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» является правообладателем:

– Патента Республики Беларусь «Питательный субстрат для выращивания 
посевного мицелия лентинуса съедобного Lentinus edodes (Berk.) Sing.»;

– Патента Российской Федерации «Способ защиты грибов от насекомых-мицетобионтов»;

– a. c. 1007604 «Способ выращивания вешенки обыкновенной на компактной древесине лиственных пород»;

– а. с. 1099891 «Питательная среда для выращивания мицелия съедобных грибов»;

– а. с. 1210246 «Штамм вешенки обыкновенной ВКМ 2525Д – продуцент тел съедобных грибов»;

– a. c. l153402 «Штамм Flammulina velutipes 3177 BKM NF-2526-Д продуцент плодовых тел съедобного гриба 
опенка зимнего»;

– коллекция штаммов грибов ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» — объект национального достояния (поста-
новление Совета министров Республики Беларусь от 14.12.2012 № 1152);

– ТУ РБ 400070994.001-2001 «Мицелий вешенки обыкновенной посевной субстратный»; 

– ТУ РБ 400070994.002-2002 «Мицелий лентинуса съедобного посевной субстратный»;

Промышленное  
выращивание шиитаке  

на ОАО «Комбинат “Восток”»

Плодоношение вешенки  
на древесных отрубках  

в год закладки плантации

Плодоношение трутовика 
лакированного в лабораторных 

условиях ГНУ «Институт леса  
НАН Беларуси»

Плодоношение гериция 
гребенчатого в лабораторных 
условиях ГНУ «Институт леса  

НАН Беларуси»

Плодоношение аурикулярии 
густоволосистой в лабораторных 

условиях ГНУ «Институт леса  
НАН Беларуси»
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– ТУ BY 400070994.003-2008 «Вешенка обыкновенная свежая культивиру-
емая»; 

– ТУ РБ 00969712.001-99 «Гриб лентинус съедобный свежий культивируе-
мый»;

– ТИ РБ 00969712.002-2009 «Технологическая инструкция на производство 
плодовых тел сиитаке»; 

– ТИ 000079-2007 по выращиванию съедобного гриба сиитаке  (Lentinus 
edodes (Berk.) Sing.) на опилочных субстратах в условиях лесохозяйствен-
ного производства; 

– Рекомендации по выращиванию съедобного гриба сиитаке  (Lentinus 
edodes (Berk.) Sing.) на опилочных субстратах в условиях лесохозяйствен-
ного производства.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия-производители грибной продукции, структурные подразделения Министерства лесного хозяй-
ства, организации агропромышленного комплекса; департамент фармацевтической промышленности Ми-
нистерства здравоохранения, научно-исследовательские организации, заинтересованные в реализации со-
вместных проектов.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Бордок Иван Васильевич, ученый секретарь, кандидат сельскохозяйственных наук.

РАЗРАБОТЧИК
Коваленко Снежана Александровна, зав. сектором пищевых и лекарственных ресурсов леса, кандидат сельско-
хозяйственных наук.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»
Тел.: (+375 44) 549 56 69, (+375 232) 30 34 29 (И. В. Бордок),  
(+375 29) 112 73 79, (+375 232) 34 07 86 (С. А. Коваленко)
E-mail: bordok1957@mail.ru, snejana.kovalenko@mail.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОДНИКОВ 
ПОДСЕМЕЙСТВА БРУСНИЧНЫЕ НА ОСНОВЕ 
АБОРИГЕННОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
И РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Технология выращивания ягодников подсемейства Брусничные представляет собой интенсивный способ вос-
производства четырех видов лесных ягодных растений: клюква крупноплодная  (Oxycoccus macrocarpus  (Ait.) 
Pers.), голубика высокорослая (Vaccinium covilianum L.), голубика топяная (Vaccinium uliginosum L.) и брусника 
обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) на основе лучших районированных сортов и форм, отобранных в есте-
ственных условиях Республики Беларусь.

Данная технология ориентирована на использование низкоплодородных земель, в том числе выработанных 
торфяников верхового и переходного типов.

Плодоношение шиитаке 
в лабораторных условиях 

ГНУ «Институт леса 
НАН Беларуси»
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Общая схема создания плантации предполагает следующие этапы: подбор 
участка, агрохимическое и радиологическое исследование почв, разработ-
ка и согласование проекта, выращивание вегетативно размноженного поса-
дочного материала  (микроклоны, черенковые растения), создание ягодной 
плантации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование адаптационного потенциала аборигенных форм, возмож-
ность модульного применения элементов технологии исходя из возмож-
ностей и потребностей заказчика  (масштабирование плантации на основе 
маточных посадок, организация производства посадочного материала для 
реализации без получения ягодной продукции). 

Научно-технический уровень по отношению к лучшим отечественным и за-
рубежным аналогам: ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» имеет многолетний 
научный и практический опыт и является одним из лидеров изучения вопро-
сов интенсивного выращивания лесных ягодных растений в Беларуси. Иссле-
дования в этой области позволили разработать оригинальные технологии 
размножения и выращивания различных видов подсемейства Брусничные.

В ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» сформирован уникальный коллекцион-
ный фонд различных промышленных сортов и перспективных форм ягодных 
растений подсемейства Брусничные, в том числе интродуцированных из 
природных условий Беларуси.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Технология позволяет получать экологически чистую ягодную продукцию, 
обладающую высокими пищевыми и лечебно-профилактическими свойства-
ми. Перспективные рынки: Республика Беларусь, Российская Федерация,  
Европейский союз.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработка внедрена в производство.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Патент BY № 10385 «Способ выращивания сеянцев растений семейства Vacciniaceae», патент BY № 10575 «Удо-
брение для брусники», заявка на патент а20111852 «Способ некорневой подкормки клюквы крупноплодной 
Oxycoccus macrocarpus», свидетельство на сорт растения № 0005392 «Cорт голубики топяной Памяти Волчкова».

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Бордок Иван Васильевич, ученый секретарь, кандидат сельскохозяйственных наук.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»
Тел.: (+375 44) 549 56 69, (+375 232) 30 34 29
E-mail: bordok1957@mail.ru

Клюква крупноплодная

Голубика высокорослая

Брусника обыкновенная
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РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ  
ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА»
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Для картофелепроизводящих хозяйств и предприятий розничной торгов-
ли разработана автоматическая сортировальная машина для отделения 
некондиционных клубней картофеля на стадии предпродажной доработ-
ки с помощью систем машинного зрения и автоматической инспекции. 
Клубни картофеля, идентифицированные оптической системой распозна-
вания как некондиционные, перемещаясь вальцовым транспортирующим 
устройством к пневмомодулю с пневмоклапаном, удаляются с вальцового 
конвейера струей сжатого воздуха. Неотделенные клубни продолжат дви-
жение по технологической линии.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: про-
изводительность сортировки — 6–8 т/ч, рабочее давление в пневматиче-
ской системе — 520 кПа, скорость подающего конвейера — до 0,7 м/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сортировальная машина является альтернативой переборочным столам. 
Она позволяет без применения ручного труда отделять по внешним при-
знакам дефектные клубни от общей массы картофеля в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 26832-86-2010.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Результаты исследований могут быть использованы при создании машин для автоматической сортировки пло-
доовощной продукции на основе систем технического зрения и автоматической инспекции.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработан полномасштабный макетный образец автоматической сортировальной машины.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Минсельхозпрод, сельскохозяйственные и фермерские организации, занимающиеся возделыванием картофеля.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Голдыбан Виктор Владимирович, зав. лабораторией, кандидат технических наук.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», лаборатория механизации производ-
ства овощей и корнеклубнеплодов
Тел.: (+375 29) 620 41 85
E-mail: labpotato@mail.ru

Автоматическая 
сортировальная машина  

для картофеля
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АГРЕГАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА «АНМ-10»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Агрегат предназначен для подбора бесподстилочного навоза 
с открытых навозных каналов (лотков) помещений молочно-то-
варных ферм и комплексов и транспортировки с выгрузкой его 
в  прифермские или иные навозохранилища на расстояние не 
более одного километра.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные пока-
затели: рабочая скорость движения агрегата — 1–3 км/ч, транс-
портная скорость движения — 25 км/ч, рабочая ширина за-
хвата — 2,2–4,0 м, вместимость кузова — 10 м3, масса — 550 кг. 
Выгрузка навоза осуществляется через задний борт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование такой машины исключает необходимость стро-
ительства поперечных каналов в помещениях для крупного ро-
гатого скота (КРС), комплексных канализационных станций и ма-
гистральных трубопроводов для перекачки навоза в основное 
навозохранилище. Исключается также необходимость использо-
вания ныне применяемого скреперного оборудования типа ОНС.

На действующих фермах и комплексах КРС с дельтаскреперным 
оборудованием данная машина является незаменимой при выхо-
де из строя этого оборудования и при его демонтаже при износе.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение агрегата «АНМ-10» с трактором «БЕЛАРУС-1221» в сравнении с бульдозерным способом удаления 
навоза на базе «Беларус-820» позволить снизить затраты труда на 90 %, снизить себестоимость работ на 3 %,  
а также снизить расход топлива на 45 %. 

По данным Института «Белгипроагропищепром», применение таких агрегатов на фермах и комплексах КРС, 
позволит снизить стоимость строительства коровника на 400 голов не менее чем на 100 тыс. руб.  (согласно 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 1678 в ближайшие годы плани-
руется построить более 400 таких молочно-товарных ферм).

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выпущен опытный образец.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Подана заявка на изобретение, а также имеется патент на полезную модель.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Промышленные предприятия Республики Беларусь, занимающиеся производством сельскохозяйственной 
техники.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Степук Леонид Яковлевич, главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 272 62 85
E-mail: mehposev@mail.ru

Агрегат для удаления навоза «АНМ-10»

Агрегат для удаления навоза «АНМ-10».  
Вид сзади
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МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОЛУЖИДКОГО  
НАВОЗА «МПН-16»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Машина для внесения полужидкого навоза предназначена для самозагрузки, транспортирования и сплошного 
поверхностного внесения полужидкого (бесподстилочного) навоза.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: рабочая ширина захвата при внесении 
полужидкого навоза — до 10 м, производительность за 1 ч основного времени (при норме внесения полужид-
кого навоза 40 т/га и расстоянии перевозки 5 км) — не менее 44,86 т, неравномерность внесения полужидких 
органических удобрений не превышает 25 %, грузоподъемность — 16 000 кг, диапазон доз внесения — 20–
60 т/га, масса — не более 6350 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оборудована эффективным устройством самозагрузки навоза.

Можно использовать для послойной подачи полужидкого навоза на бурты при приготовлении торфосоломо-
навозных компостов.

При необходимости может быть использована для транспортировки и внесения жидкого навоза.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение машины «МПН-16» позволит решить проблему внесения полужидкого навоза, которого накапли-
вается порядка 10 млн т ежегодно, и получить дополнительную прибавку урожая от его использования.

По данным РУП «Институт почвоведения и агрохимии», нормативная окупаемость 1 т органических удобрений 
в первый год составляет 25 кг зерна, а с учетом последействия навоза — 50 кг зерна. 

Себестоимость механизированных работ составляет 39,4 тыс. руб./т.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выпущен опытный образец.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Новизна технических решений на машину «МПН-16» защищена патентом на полезную модель.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Промышленные предприятия Республики Беларусь, занимающиеся производством сельскохозяйственной 
техники.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Степук Леонид Яковлевич, главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 272 62 85
E-mail: mehposev@mail.ru
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ШТАНГОВЫЙ К РАССЕИВАТЕЛЮ «РМУ-11000»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Распределитель штанговый предназначен для внесения основных доз гранулированных минеральных удобрений.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: рабочая скорость движения рассеи-
вателя «РМУ-11000», укомплектованного распределителем штанговым, — 8–12 км/ч, рабочая ширина захва-
та — 18 м, производительность рассеивателя «РМУ-11000» в комплекте с распределителем за 1 ч основного 
времени (при дозе внесения 250 кг/га и насыпной плотности удобрений не менее 1100 кг/м3) — 18 га/ч, доза 
внесения — 100–700 кг/га, масса распределителя — 1500 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Главным преимуществом распределителя является внесение основных доз минеральных удобрений с нерав-
номерностью распределения по полю не превышающей 10 % по ширине захвата 18 м, что в итоге поспособ-
ствует прибавке урожая основных сельскохозяйственных культур. Использование штанговых рабочих органов 
позволяет до минимума свести влияние различных факторов, снижающих качество внесения удобрений. Это 
неровность рельефа поля, ветер, положение распределяющих рабочих органов относительно поверхности 
поля, физико-механические свойства удобрений, в том числе и гранулометрический его состав.

Данное техническое средство востребовано как в нашей стране, так и за рубежом. Аналогов за рубежом не 
существует.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Годовой экономический эффект распределителя, навешенного на рассеиватель «РМУ-11000», по сравнению 
с тем же рассеивателем, оборудованным центробежными распределяющими рабочими органами в агрегате 
с трактором «Беларус 1523», составляет 233 252,3 тыс. руб., годовая экономия себестоимости механизирован-
ных работ — 291 080,8 тыс. руб.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выпущен опытный образец.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Патент на полезную модель № 11295 «Высевающий аппарат».

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Промышленные предприятия Республики Беларусь.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Степук Леонид Яковлевич, главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 272 62 85
E-mail: mehposev@mail.ru
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ШТАНГОВЫЙ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ «РШУ-18»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Распределитель предназначен для высококаче-
ственного внесения подкормочных доз гранулиро-
ванных минеральных удобрений.

Основные конструктивные и технико-эксплуатаци-
онные показатели: рабочая ширина захвата — 18 м, 
производительность за 1 ч основного времени (при 
дозе внесения 100 кг/га и насыпной плотности удо-
брений не менее 650 кг/м3) — не менее 18 га/ч, не-
равномерность распределения удобрений по ши-
рине захвата  (между отдельными высевающими 
аппаратами) —не более 10 %, рабочая скорость — 8-12 км/ч, грузоподъемность (при насыпной плотности удо-
брений 0,65 т/м3) — не менее 1000 кг, диапазон доз внесения минеральных удобрений — 70–400 кг/га, масса 
машины — 1380 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Достоинством конструкции является высокая равномерность внесения минеральных удобрений, находящая-
ся в пределах 3–7 %. Данная машина не имеет аналогов в мире как по конструктивному исполнению, так и по 
качеству распределения удобрений.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Ожидаемый годовой приведенный экономический эффект с учетом прибавки урожая (за счет снижения не-
равномерности внесения) на 12,8 ц/га — не менее 39 985,4 тыс. руб. Использование распределителя «РШУ-18» 
позволит снизить неравномерность внесения азотных удобрений в сравнении с центробежными разбрасыва-
телями не менее чем на 10 % (± 10 % против ± 20 %). 

Подкормщик «РШУ-18» обеспечит прибавку урожая зерна от удобрений более 4,0 ц/га только за счет каче-
ственного внесения.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выпущен опытный образец.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Новизна технических решений защищена патентом на полезную модель.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Промышленные предприятия Республики Беларусь, занимающиеся производством сельскохозяйственной 
техники.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Степук Леонид Яковлевич, главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 272 62 85
E-mail: mehposev@mail.ru

Распределитель штанговый  
минеральных удобрений РШУ-18
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АГРЕГАТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОЙ 
ДЛЯ ЛЬНА ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 4 М «АПЛ-4»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Агрегат почвообрабатывающе-посевной «АПЛ-4» 
предназначен для совмещения предпосевной обра-
ботки почвы с посевом льна и других культур со схо-
жими нормами высева с одновременным внесением 
стартовой дозы гранулированных минеральных удо-
брений в междурядья и под рядки с семенами. Выпол-
няет за один проход предпосевное рыхление легких 
и средних по механическому составу почв на глубину 
до 12 см, мелкоструктурное крошение, выравнивание 
и подуплотнение семенного ложа, высев семян и удо-
брений с заделкой их на требуемую глубину.

Основные конструктивные и технико-эксплуатацион-
ные показатели: тип машины  — полунавесной, про-
изводительность за основное время  — 3,2–4,0  га/ч, 
рабочая скорость  — 8–10 км/ч, рабочая ширина за-
хвата — 4,0 м, глубина обработки — до 12 см, масса — 
7600 кг.

Применен ленточный способ посева шириной 60 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Механическая система высева семян и удобрений, сводящая к минимуму их травмирование.

Оригинальная компоновка рабочих органов посевной части, позволяющая осуществлять высев семян льна и 
их заделку ленточным способом.

Бороздкоформирующий каток, позволяющий сформировать семенное ложе в виде бороздки шириной 60 мм с 
уплотненным дном на заданной глубине.

Сошниково-загортачная группа, укладывающая семена на уплотненное дно бороздки и закрывающая их рых-
лым слоем почвы.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение агрегата почвообрабатывающе-посевного «АПЛ-4» на посеве льна обеспечит более высокое ка-
чество сева и экономию ресурсов.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выпущен опытный образец.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия по возделыванию льна.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Лойко Сергей Федорович, зав. лабораторией механизации возделывания и уборки льна. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 348 01 06
E-mail: vozd_ub_len@tut.by

Агрегат почвообрабатывающе-посевной  
для льна шириной захвата 4 м
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ВОРОШИЛКА-ВСПУШИВАТЕЛЬ ЛЕНТ ЛЬНА «ВВЛ-3»
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Ворошилка-вспушиватель лент льна «ВВЛ-3» предназначена для 
отрыва от земли и вспушивания стеблей льносоломы и тресты, 
разостланных на поле льнокомбайном и машинами для тере-
бления льна, с целью сохранения качества льносырья в лентах 
и сокращения сроков их просушки перед последующим рулони-
рованием.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показа-
тели: тип машины — навесная, рабочая скорость — 8–12 км/ч, 
рабочая ширина захвата — 3,6–4,5 м, производительность за 1 ч 
эксплуатационного времени — 12,0–3,7 га, масса — 1450 кг.

Предусмотрены механизмы защиты рабочих органов от удар-
ных нагрузок и изменения расстояния между секциями в зави-
симости от ширины теребления и расстояния между лентами на 
стлище.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выполняет за один проход обработку трех лент льна.

Возможность изменения рабочей ширины захвата от 3,6 до 4,5 м, 
что позволяет использовать ворошилку-вспушиватель после 
предварительно сформированных лент льна теребильными ма-
шинами с шириной захвата одной секции 1,2–1,5 м.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение ворошилки-вспушивателя лент льна «ВВЛ-3» по-
зволит повысить качественные показатели льнотресты и льно-
волокна, снизить потери длинного волокна и себестоимость 
механизированных работ при ворошении-вспушивании лент 
и заготовке льнотресты пресс-подборщиками

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выпущен опытный образец.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия по возделыванию льна.

РУКОВОДИТЕЛИ РАЗРАБОТКИ
Довгалев Александр Михайлович, декан факультета довузовской подготовки и профориентации;

Лойко Сергей Федорович, заведующий лабораторией механизации возделывания и уборки льна. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 348 01 06
E-mail: vozd_ub_len@tut.by

Ворошилка-вспушиватель лент льна
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ЛИНИИ РАЗМОТКИ РУЛОНОВ ТРЕСТЫ «ЛРТ-2», «ЛРТ-2-01»

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Линии размотки рулонов тресты применяются на предприятиях по первичной обработке льна в составе тех-
нологических линий выработки длинного льноволокна, устанавливаются в сырьевых тамбурах перед сушиль-
ными машинами.

Линии предназначены для аккумулирования партии рулонов тресты на определенное время работы, механи-
зированной их размотки с отбором прокладочного шпагата и передачи ленты тресты (с возможностью ручно-
го выравнивания ее по толщине) в последующую обработку.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: масса конструктивная —не более 3200 кг, 
установленная мощность электродвигателей — не более 4,45 кВт, длина — не более 11 160 мм, ширина — не 
более 2165 мм, высота — не более 2100 мм, производительность за 1 ч основного времени — 2000 кг.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Повышение производительности технологического оборудования линии выработки длинного льноволокна 
на 10–15 % и удельного веса длинного волокна в общей массе вырабатываемой продукции на 5–10 процент-
ных пунктов.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Разработка внедрена в производство. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия по первичной переработке льна.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Изоитко Владимир Михайлович, зав. лабораторией, кандидат технических наук. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 272 02 91
E-mail:belagromech@tut.by

Комплект оборудования для размотки рулонов льнотресты

Стол-накопитель рулонов «СН-6»

Размотчик рулонов «РР-2000»

Конвейер-комлеподбиватель
«КК-2000»

Габаритные размеры, мм, не более:

– длина — 11 000;
– ширина — 1900;
– высота — 900.

Масса, кг, не более — 700.
Установленная мощность 
электродвигателя, кВт, не более — 3,0.

Габаритные размеры, мм, не более:
– длина — 2500;
– ширина — 1800;
– высота — 2100.
Масса, кг, не более — 1700.
Установленная мощность 
электродвигателя, кВт, не более — 3,0.

Габаритные размеры, мм, не более:
– длина — 4900;
– ширина — 2200;
– высота — 1800.

Масса, кг, не более — 600.
Установленная мощность 
электродвигателя, кВт, не более — 2,5.
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИК САМОХОДНЫЙ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЛЬНОТРЕСТЫ 

В РУЛОНЫ 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Пресс-подборщик льна самоходный предназначен для подъема льнотресты с прессованием ее в рулоны ци-
линдрической формы с прокладкой двух нитей шпагата между слоями в рулоне и последующей внешней об-
вязкой. Пресс-подборщик оснащен гидростатическим приводом ходовой части и рабочих органов, позволя-
ющим оперативно изменять степень уплотнения ленты льна в зависимости от урожайности льна и скорости 
движения агрегата.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: количество подбираемых лент — 1 шт., 
рабочая скорость — 8–12 км/ч, эксплуатационная производительность — 0,9–1,1 га/ч, масса — 5210 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оборудован гидроприводом рабочих органов, с системой оперативного управления процессом в зависимости 
от урожайности льнотресты и скорости движения пресс-подборщика, что обеспечивает формирование требу-
емого по плотности слоя льнотресты в рулоне независимо от урожайности.

Оснащен специальным механизмом подачи ленты льнотресты двумя колковыми транспортерами к прессо-
вальной камере, что повышает надежность и качество выполнения технологического процесса.

Для улучшения наведения на ленту кабина с органами управления установлена над подборщиком, также обе-
спечена доступность и обзорность прессовальной камеры.

Четырехколесная схема для обеспечения устойчивости при работе на уклонах и транспортных переездах.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Снижение эксплуатационных затрат и повышение качества заготавливаемой льнотресты.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выпущен опытный образец.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Предприятия по возделыванию льна.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Лойко Сергей Федорович, зав. лабораторией механизации возделывания и уборки льна. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел.: (+375 17) 348 01 06
E-mail: vozd_ub_len@tut.by
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ИНСТИТУТ ПЛОДОВОДСТВА»
СОРТА ФУНДУКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СЕЛЕКЦИИ ЛАЛ И ЯШМА
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Характеристика сорта Лал. Происхождение: 14-02/10 (Екатерина св. оп.). Сорт 
краснолистный, зимостойкий, рано вступает в период плодоношения, высо-
коурожайный  (2,5 т/га), плодоносит хорошо и регулярно. Cозревание оре-
хов — первая декада сентября.

Орехи высокого качества, очень крупные, размером 24×20×19 мм, средняя 
масса в скорлупе 3 г, привлекательного внешнего вида, по 2–3 в грозди, од-
номерные по форме, широко овальные. Обвертка длиннее ореха с глубоко 
зубчатыми краями, у основания имеет толстый слой каллюса. Во время со-
зревания орехов обвертка раскрывается и орехи выпадают свободно. Выход 
ядра во время сбора — 64 %, после сушки — 53 %.

Ядро большое, овальное, с заостренной верхушкой, почти полностью за-
полняет скорлупу, светло-бежевое, светло-коричневая оболочка покрыва-
ет незначительную часть ядра и легко отделяется от ядра. При длительном 
хранении ядро слабо сжимается. Дегустационная оценка свежих орехов — 
4,7 балла.

Характеристика сорта Яшма. Происхождение: 14-08/01  (Тамбовский ран-
ний × Тамбовский ранний). Сорт зеленолистный, зимостойкий, урожайный  
(3 т/га). Сорт рано вступает в период плодоношения, самоплодный (75 % за-
вязываемость), хороший опылитель. Срок созревания орехов: конец авгу-
ста — первая половина сентября.

Орехи очень крупные, размером 26×18×15 мм, средняя масса в скорлупе 
3  г, привлекательного внешнего вида, по четыре и более орехов в грозди 
(до 8  шт.), неодномерные по величине и форме. Форма ореха  — короткая 
субцилиндрическая. Обвертка длиннее ореха, широкая, у основания имеет 
толстый слой каллюса, в пору созревания орехов раскрывается и орехи вы-
падают свободно. Выход ядра во время сбора — 63 %, после сушки — 48 %.

Ядро большое или среднего размера, яйцевидной формы, полностью не за-
полняет скорлупу, сочное, сладкое, вкусное, покрытое очень тонким узорча-
тым светло-бежевым покрывалом, трудно отделяющимся от ядра. При дли-
тельном хранении ядро слабо сжимается. Дегустационная оценка свежих 
орехов — 5 баллов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Новые сорта фундука превосходят районированный сорт Барселонский 
испанского происхождения по зимостойкости  (1 балл), урожайности на 2,0 т/га, выходу ядра  — 10  %  (Лал) 
и 5 % (Яшма) и рентабельности — 35 %.

Сорт Лал

Сорт Яшма
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
Производство посадочного материала фундука запланировано в количестве 3000 шт., в том числе в 2020  г. — 
500 шт., в 2021 г. — 1000 шт., в 2022 г. — 1500 шт. При использовании схемы посадки 5,0×4,0 м объем осво-
ения будет равен 6,0 га. Средняя урожайность 1,5 т/га за три года товарного плодоношения обеспечит по-
лучение объема товарной продукции 27,0 т орехов. Выручка от реализации орехов при цене реализации  
80 000 тыс. руб./т составит 2 160 000 тыс. руб. 

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ
Выполнена научно-исследовательская работа. В 2019 г. переданы на Госсортоиспытание Республики Беларусь.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
Планируется подача заявок на получение патента на новый сорт фундука белорусской селекции.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗРАБОТКЕ
Основными потребителями научной продукции являются РУП «Институт плодоводства», отечественные науч-
но-исследовательские институты и опытные станции, зарубежные селекционные и сортоиспытательные НИУ, 
а также организации, занимающиеся сбором и сохранением генетических ресурсов плодовых и орехоплодных 
культур и винограда, плодоводческие и питомниководческие хозяйства МСХП и зеленхозы Минжилкомхоза.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Козловская Зоя Аркадьевна, зав. лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и ви-
нограда, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУП «Институт плодоводства»
Тел.: (+375 17) 506 66 38
E-mail: zoya-kozlovskaya@tut.by
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