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Водостойкая древесноволокнистая плита и способ ее производства

Инновационный проект относится к водостойким древесно-волокнистым плитам
средней плотности (MDF.Н) и способу их производства, а именно к водостойким
плитам из древесного волокна, полученных сухим способом, с влажностью
волокон на стадии формирования плиты менее 20% с добавлением вяжущего и
под воздействием высокой температуры и давления. Сущность проекта
заключается в изготовлении MDF.Н с добавлением красителя древесного волокна
и вещества для придания плите водостойкости, что делает возможным
применение MDF.Н в качестве несущего и не несущего элементов во влажных
условиях эксплуатации (порог влажности более 85% несколько недель в году).









Анкета самооценки







Каталожный лист продукции





Качественное удостоверение



Выпуск влагостойкой плиты, руб.

период 2020 2021 2022

январь

вы
п
ус
ка

н
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б
ы
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о

453 092,70

февраль 678 262,65

март -

апрель 68 965,96

май 228 460,89 832 232,21

июнь 1 175,84 752,12

6 месяцев 229 636,73 2 033 305,64

июль 317 523,01

август -

сентябрь 336 304,94

октябрь 67 617,70

ноябрь 229 915,26

декабрь 434 040,74

ГОД 1 615 038,38

Выпуск влагостойкой плиты



Охрана труда



Влияние на окружающую среду



Паспорт безопасности







Доступность продукции



Социальная значимость



Эксплуатационные свойства



Новизна технологического процесса, используемого при изготовлении
плит древесно-волокнистых сухого способа производства для использования во влажных зонах, для

республики

В 2015 году в ОАО «Витебскдрев» завершилась реализация инвестиционного мероприятия «Организация
производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ)», было введено в действие производство по выпуску
древесно-волокнистых плит сухого метода производства. 
С целью расширения номенклатуры выпускаемых плит и более полного удовлетворения потребителя ОАО
«Витебскдрев» в 2020 году выпустил на рынок инновационный продукт-плиту древесно-волокнистую сухого
способа производства для использования во влажных зонах.
Плита успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия в Национальной
системе подтверждения соответствия РБ. Плита отвечает требованиям СТБ ЕN 622-5-2009.

Плита не имеет аналогов в Республике Беларусь, изготовлена по
специальной рецептуре с добавлением веществ для получения влагостойких качеств. Рецептура
оригинальная, разработана аккредитованной центральной заводской лабораторией.

На текущий момент стадию оформления проходит патент Республики Беларусь.
Выпуск отечественных древесно-волокнистых плит сухого способа производства для использования во
влажных зонах (MDF.Н)  позволяет решать вопросы импортозамещения, более полно удовлетворять
потребительский спрос на внутреннем рынке, освоить рынки ближнего и дальнего зарубежья, создать
новые рабочие места.



Сертификаты соответствия



Сравнительный анализ качества заявленной продукции
с лучшим отечественным и зарубежным аналогом

(по физико-механическим показателям)

Физико-механические показатели для плит приведены в таблице.

Наименование 

показателей

Значение 

показателей 

качества продукции 

по ТНПА

Наименование производителя

Вывод 

ОАО «Витебскдрев»

ООО

«Кастамону»

Россия

Татарстан

Spanolux Бельгия

1 Плотность, кг/м3 750-850 760-830 700 На уровне

2 Предел прочности при изгибе, 

Мпа
не менее 26 44,99 27-17 40 На уровне

3 Разбухание по толщине за 24 

часа, % не более 10 9,5 12,0-7,0 9,0 На уровне

4 Влажность,% 4-11 4-11 7± 3 7± 3 На уровне

5 Содержание формальдегида в 

плите, мг на 100г абсолютно 

сухой плиты

≤ 8
6,85

8,0 8,0 На уровне







Выводы:

За счет применения гидрофобного компонента, кроме водостойких свойств,
обеспечивается снижение содержания формальдегида в плите, создается
более плотная структура. В следствии чего плита не подвергается сильному
разбуханию, а ее поверхность не разрушается длительное время под
действием воды. Водостойкий состав снижает реакцию (рН) клеевой
композиции, уменьшая время желатинизации и соответственно повышает
физико-механические показатели плит и снижает токсичность плит.
Водостойкие плиты экологичны, не причиняют вреда человеческому
здоровью, эстетичны, обладают пластичностью при обработке, могут
покрывается разнообразными отделочными материалами и
облицовываются пленками.
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